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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest nieruchomosé¢ zlokalizowana w Krakowie 30-614 przy ul.

Cechowej 57. Budynek stanowigcy przedmiot opracowania to obiekt szkolnej sali
gimnastycznej .

2

Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego podiogi sali gimnastycznej i ustalenie
przyczyn jej uszkodzen oraz sposobu naprawy. Opinia swoim zakresem obejmuje:

3

Wizja lokalna

Wykonanie koniecznych odkrywek,

Wykonanie dokumentacji fotograficznej
Wykonanie pomiaréw wilgotnosci drewna i podioza
Opracowanie wytycznych co do naprawy

Analiza przydatnosci zamontowanych elementéw do dalszej eksploatacji.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania opinii stanowig:

4

Zlecenie wiasciciela budynku

Wizja lokalna, podczas ktérej wykonano ogledziny nieruchomosci, odkrywki i
badania

Literatura techniczna oraz wytyczne normowe i przepisy techniczno-budowlane

Dokumentacija fotograficzna.

Analiza sprawy

4.1 Lokalizacja obiektu

Sala gimnastyczna miesci sie w budynku Zespolu Szkdét Odziezowych nr 1
zlokalizowanym przy ul. Cechowej 57 w Krakowie.

Rzeczoznawca budowlany mgr inz. Zbigniew Dusza
32-420 Gdéw, ul. Dembowskiego 17
tel.: +48 694 509 411 3
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Fotografia 2: Widok z géry na zespét budynkdw.,
Fotografie przedmiotowej posadzki sali sportowe;j:
Rzeczoznawca budowlany mgr inz. Zbigniew Dusza

32-420 Gdoéw, ul. Dembowskiego 17
tel.: +48 694 509 411
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Fotografia 5: Salaimnastyczna.

Rzeczoznawca budowlany mgr inz. Zbigniew Dusza
32-420 Gdéw, ul. Dembowskiego 17
tel.: +48 694 509 411 5
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Fotografia 6: Sala gimnastyczna.

4.2 Dane techniczne

Sala gimnastyczna jest integralng czescig budynku szkoly. Sala polgczona jest
bezposrednio ze szkotg przez korytarz, ktéry potgczony jest z klatkg schodowa budynku
szkoly.

Wymiary sali wynoszg 17,70 m x 10,35 m. Sala gimnastyczna jest posadowiona na
zelbetowych fawach fundamentowych. Sciany Sali wykonane sa jako prefabrykowane.
Wiegzba dachowa Sali wykonana jest na prefabrykowanych dzwigarach strunobetonowych
otworowanych. Dzwigary rozpiete sg przez catg szerokosc¢ sali gimnastycznej i oparte na
$cianach. Na dzwigarach wykonana jest plyta Zelbetowa, na ktérej utozone jest pokrycie
w postaci papy.

4.3 Badanie posadzki

Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 29-07-2024r. rzeczoznawca uzyskat
dostep do nieruchomosci bedagcej przedmiotem badania i dokonat ogledzin oraz badan.
Podczas wizji obecny byt przedstawiciel uzytkownika obiektu.

Podczas wizji wykonano dwie odkrywki podtogi, ktérych lokalizacje pokazano na
ponizszym schemacie. Odkrywki majg Srednice 70 mm.

Rzeczoznawca budowlany mgr inz. Zbigniew Dusza
32-420 Gdoéw, ul. Dembowskiego 17
tel.: +48 694 509 411 6
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Fotografia 7: Lokalizacja wykonanych odkrywek posadzki na archiwalnym rzucie kondygnacii parteru.
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Fotografia 8: Inwentaryzacja sali gimnastycznej. Fotografia 9: Uszczegdtowiona lokalizacja odkrywki 2.

Rzeczoznawca budowlany mgr inz. Zbigniew Dusza
32-420 Gdow, ul. Dembowskiego 17
tel.: +48 694 509 411 7



«Ekspertyza techniczna na okolicznos¢ ustalenia przyczyn powstania uszkodzen podiogi sportowej w sali gimnastycznej
Zespolu Szkét Odziezowych nr 1 przy ul. Cechowej 57 w Krakowie™

wrzesier 2024r.

Fotografia 11: Odkrywka nr 1.

Rzeczoznawca budowlany mgr inZz. Zbigniew Dusza
32-420 Gdow, ul. Dembowskiego 17
tel.: +48 694 509 411 8
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Fotografia 12: Odkrywka nr 2.

Odkrywka nr 1 na istniejgcym kanale instalacyjnym. Stwierdzono nastepujgcg budowe
podtogi:

2cm — PARKIET
4ecm — WYLEWKA
6cm — ZELBET
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Fotografia 13: Przekrdj przez posadzke w miejscu odkrywki nr 1.

Rzeczoznawca budowlany mgr inz. Zbigniew Dusza
32-420 Gdéw, ul. Dembowskiego 17
tel.: +48 694 509 411 9
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e Parkiet—gr. 2 cm
e Wylewka—gr.4cm

o Zelbetowy kanat instalacyjny — gr. $cian ok. 6 cm.

W odkrywce nr 2 stwierdzono nastepujgca budowe podtogi:
o Parkiet—gr. 2 cm
e Deski—gr.3cm
e Papa
e Podwaliny z bali o wym. 9x9 utozonych w obu kierunkach —wys. 19 cm

e Beton —ok. 10 cm.

2ern — PARKIET
3em — DESKI

PAPA

9 em — PODWALINA
9 crn — PODWALINA
10 ¢m — BETON
GRUNT
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Fotografia 14: Przekrdj przez posadzke w miejscu odkrywki nr 2.

Rzeczoznawca budowlany mgr inz. Zbigniew Dusza
32-420 Gdow, ul. Dembowskiego 17
tel.: +48 694 509 411 10
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Fotografia 16: Odkrywka nr 2. Widoczny parkiet potozony na drewnie.

W przestrzeni podposadzkowej stwierdzono obecnos¢ resztek drewna i papy, co moze
powodowac korozje biologiczng.

Drewno zastosowane jako podwaliny jest surowe, wymaga zaimpregnowania.

Podwaliny wykonano w odstepach co 1,5 m w obu kierunkach.

Rzeczoznawca budowlany mgr inz. Zbigniew Dusza
32-420 Gddw, ul. Dembowskiego 17
tel.: +48 694 508 411 11
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Stwierdzono, Ze przedmiotowa posadzka ugina sie. Nie stwierdzono uszkodzen
powierzchniowych.

Dokonano pomiaréw wilgotnosci za pomoca wilgotnosciomierza elektronicznego.
Zmierzona wilgotno$¢ drewna ksztaltowata sie na poziomie 10%, co wskazuje na lekkie
zawilgocenie. Wilgotnos¢ podioza wynosi 3%, co wskazuje, ze podtoze jest suche.

Fotografia 17: Fragmenty drewna i papy ujawnione w odkrywce nr 2 posadzki. Surowe drewno.

Rzeczoznawca budowlany mgr inz. Zbigniew Dusza
32-420 Gdow, ul. Dembowskiego 17
tel.: +48 694 509 411 12



+Ekspertyza techniczna na okoliczno$¢ ustalenia przyczyn powstania uszkodzen podiogi sportowej w sali gimnastycznej
Zespotu Szkdt Odziezowych nr 1 przy ul. Cechowej 57 w Krakowie”

wrzesien 2024r.

Fotografia 18: Fragmenty drewna i papy ujawnione w odkrywce nr 2 posadzki. Surowe drewno.

Rzeczoznawca budowlany mgr inz. Zbigniew Dusza
32-420 Gdow, ul. Dembowskiego 17
tel.: +48 694 509 411 13
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5 Whnioski

Obiekt sali gimnastycznej zlokalizowany w Krakowie przy ul. Cechowej 57 stanowigcy
integralng czes¢ Zespotu Szkét Odziezowych nr 1 posiada wadliwie wykonang posadzke.
Badania przeprowadzone w lipcu 2024 przez autora niniejszej ekspertyzy — rzeczoznawce
budowlanego ujawnity budowe posadzki: podloga sportowa wykonana z parkietu utozona
jest — w przypadku obszaru kanatu technologicznego zlokalizowanego pod posadzkg —
bezposrednio na wylewce betonowej oraz w pozostatym obszarze na deskach utozonych
na podkonstrukcji nosnej zbudowanej z krzyzowo utozonych podwalin drewnianych o
wymiarach 9 x 9 cm.

Badania i ogledziny wykazaty wady w postaci:

o Wystepowanie ugie¢ i nierownosci posadzki w obszarze poza kanatem
technologicznym

e Ztego stanu technicznego podkonstrukcji drewniangj

o Niewystarczajgcej konstrukcji nosnej — podwaliny ulozone sg w zbyt duzych

odstepach (powinny by¢ utozone co 1,0 m, a nie co 1,5 m, jak obecnie)

e Zastosowanie nieokorowanego i surowego drewna do wykonania konstrukgji
nosnej — drewno powinno by¢ zabezpieczone przeciwgrzybowo, obecna sytuacja

nie daje wystarczajgcej odpornosci na czynniki biologiczne i prowadzi do mykorozji

e Podwaliny wykazujg slady zmurszenia na skutek prawdopodobnie nieprawidtowo
dziatajgcej wentylacji

e Zawilgoceniu drewna stanowigcego konstrukcje nosng posadzki powodujgce
korozje biologiczng

e UltoZzeniu parkietu bezposrednio na wylewce betonowej (wylgcznie w obszarze
kanatu technologicznego), co jest niepoprawne technicznie i powoduje

zawilgocenie drewna

« Fragmenty drewna i papy pozostawione pod posadzkg w przestrzeni miedzy
krzyzowo ulozonymi podwalinami — przyczynity sie do degradacji posadzki
wskutek ograniczonej wentylacji i powstawia murszenia

Rzeczoznawca budowlany mgr inz. Zbigniew Dusza
32-420 Gdow, ul. Dembowskiego 17
tel.: +48 694 509 411 14
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e Brak izolacji termicznej posadzki, ktory powoduje powstawanie mostkéw
termicznych w okresach zimowych — posadzka mogta ulegaé przemarzaniu,
szczegolnie wzdtuz scian zewnetrznych

e Brak wykonania odpowiedniej wentylacji podposadzkowej miedzy podwalinami
przyczynit sie do zlego stanu technicznego podiogi, wplywajac negatywnie na
warunki biologiczne drewnianej konstrukgji

Trudno ustali¢, ktéry z czynnikéw najbardziej przyczynit sie do deformacji podiogi.
Obserwowane odksztatcenia stanowig wynik naloZzenia sie na siebie stwierdzonych
nieprawidtowosci.

6 Program naprawczy

W obecnej sytuaciji wszelkie préby naprawy sa bezcelowe. Nieréwnosci posadzki bedg
pogiebiaC sig z czasem. Stan techniczny materiatéw budujgcych posadzke jest
niewystarczajgcy. Przy realizacji podiogi nie zastosowano sig do podstawowych zasad
inzynierskich.

Zaleca sig przeprowadzi¢ prace naprawcze posadzki w nastepujgcy sposéb. W pierwszej
kolejnosci nalezy bezwzglednie rozebrac wszystkie warstwy pokrycia posadzki. Nastepnie
mozliwosci sg dwie:

1. Odtworzenie konstrukcji posadzki na legarach z zachowaniem wymaganych
rozstawow i technologii

2. Zastgpienie konstrukgji drewnianej wylewka betonowg na styropianie.

Program naprawczy w wersji 1 obejmuje kolejno:
« Rozebranie wszystkich warstw pokrycia posadzki do betonu utozonego na gruncie

» Zaprojektowanie | wykonanie skutecznej wentylacji przestrzeni podpodiogowej —
powinna to by¢ wentylacja mechaniczna z rekuperatorem lub innym sposobem

ogrzewania powietrza czerpanego

e Ulozenie papy gr. 5 mm

Rzeczoznawca budowlany mgr inz. Zbigniew Dusza
32-420 Gdow, ul. Dembowskiego 17
tel.: +48 694 509 411 15



27N

,Ekspertyza techniczna na okolicznos¢ ustalenia przyczyn powstania uszkodzen podlogi sportowe]j w sali gimnastycznej
Zespotu Szkét Odziezowych nr 1 przy ul. Cechowej 57 w Krakowie”

wrzesieri 2024r.

e Utozenie nowych podwalin wym. 9 x 9 cm zaimpregnowanych przeciwgrzybowo w

rozstawie co 1 m z trwatym zamocowaniem do podtoza i podktadkami amortyzujgcymi

e Ulozenie nowych podwalin prostopadle do ponizszych wym. 9 x 9 cm
zaimpregnowanych przeciwgrzybowo w rozstawie maksymalnie co 1 m (rozstaw
bedzie wynikat z obliczen statycznych posadzki w zaleznosci od zaprojektowanego
rodzaju wykonczenia) z trwatym zamocowaniem do podtoza

o Przybicie desek do podkonstrukcji drewnianej

¢ Ulozenie parkietu na podkiadzie amortyzujgcym lub wyktadziny PCW gr. 3,5 mm na
warstwie elastycznej gr. 5 mm

Program naprawczy w wersji 2 obejmuje kolejno:

e Rozebranie wszystkich warstw pokrycia posadzki do betonu utozonego na gruncie
e UloZenie papy gr. 5Smm

¢ \Wykonanie warstwy termoizolacji ze styropianu podiogowego lub styroduru
(material musi zapewnia¢ odpowiednig twardo$¢) o gr. 10 cm (+ ewentualnie

dodatkowa warstwa, w zaleznosci od wysokosci posadzki)
¢ Utozenie folii PE

e Wykonanie wylewki betonowej gr. 10 — 12 cm z betonu klasy C15/20 zbrojonej
siatkg #8 mm o oczkach co 15 cm dodatkowo z zastosowaniem zbrojenia

rozproszonego
s Ulozenie warstwy elastycznej gr. 5mm

e Utozenie rulonowej wyktadziny PCW gr. 3,5 mm

Proponowany sposob naprawy posadzki pokazano na ponizszych schemacie.
Doktadne grubosci i parametry poszczegdlnych warstw wymagajg zaprojektowania w
ramach projektu wykonawczego posadzki.

Rzeczoznawca budowlany mgr inz. Zbigniew Dusza
32-420 Gddw, ul. Dembowskiego 17
tel.: +48 694 509 411 16
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Wyktadzing PCW 3.5mm
Warstwa elastyczna 5.0mm
Elewka betonowa zbrojona gr.iz,0cm
Folia PE o
|Siyropian gr. 5.0tm
Styrepian gr.10,0cm
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Fotografia 19: Zalecana metoda naprawy posadzki — wariant 2.

Oba sposoby pozwalajg na trwate i skuteczne wykonanie naprawy posadzki i utozenia na
nowo parkietu lub — co jest rozwigzaniem nowoczesniejszym i trwalszym — zastgpienie
parkietu wyktadzing sportowg. Rzeczoznawca zaleca zastosowanie drugiej z
wymienionych metod ze wzgledu na jej wiekszg trwaltosé, skuteczne wyeliminowanie
problemu odksztatcania sie¢ posadzki i brak problemu z koniecznoscig doprowadzenia

wentylaciji.
Zataczniki:
RZECZOZNAWEA BUDCWLA:
1. Uprawnienia autoréw opinii technicznej mgr inz. Zbigniew Dusza
RR.XII.7133%/20/02
ul. Strycharska , 30-712 Krakdw

tel.: +48 509411

Rzeczoznawca budowlany mgr inz. Zbigniew Dusza
32-420 Gdéw, ul. Dembowskiego 17
tel.: +48 694 509 411 17



GEOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWILANEGO

OZ/INN/4611/11/63

DECYZJA nr 11/03

Na podstawie art. 88z ust. 1 pki 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tj. Dz. U. 2 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia

14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnege (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
pcz.1071 z péZn. zm ),

mgr inz. budownictwa ZBIGNIEW DUSZA

ustanowiony na mocy decyzji nr 20/02
wydanej przez Wojewode Matopolskiego
w dniu 27-11-2002 r.,
znak RR.XII1.7133/20/02

Rzeczoznawca Budowlanym
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

obejmujgcej kierowanie robotami budowlanymi
w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli,

z wylgezeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodno melioracyjnych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznaweéw Budowlanych
pod pozycjg 11/03/R/C

UZASADNIENIE

Decyzja nr 20/02 wydana przez Wojewodg Matopolskiego w dniu 27-11-2002 r.,
znak RR.XIIL.7133/20/02, w przedmiocie nadania tytulu rzeczoznawcy budowlanego
W specjalnosel konstrukeyjno — budowlanej, obejmujacej obejmujacej kierowanie robotami
budowlanymi w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowl, z wyltgczeniem linii,
wezidw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodno melioracyinych, zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami budewlanymi, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyZzsze oOrzeczono
jak w sentencji.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosown}g,dqﬂleh%}y NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, strona moze w terminie 14 daj Q‘,d}d%%w.prgcg\,enia decyzji wystapic z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy. § 2\
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nrr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
=2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza. ze

Pani mgr inz. Magdalena Beata Garbiec - Ruszezak

urodzona dnia 20.07.1981 r. w Krakowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0199/0WOK/7

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu. stwierdzila, ze Pani Magdalena
Garbiec - Ruszczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mer inz. arch. Elzbieta Gabry$
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3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:

1.  Pani Magdalena Garbiec - Ruszczak
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Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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