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1. ZAKRES ROBOT

1.1.

1.2

Roboty rozbiorkowe wewnetrzne ogéinobudowlane

Demontaz posadzki z parkietu,

Demontaz deskowania rusztu pod posadzke,

Rozebranie rusztu drewnianego,

Rozebranie warstwy izolacyjnej z papy,

Roboty ogélnobudowlane

Wykonanie nowej warstwy izolacyjnej z papy termozgrzewalnej, wierzchniego krycia o gr. 5mm,

Wykonanie izolagji z piyt styropianowych gr. 15cm, o parametrach min. EPS 200,

Wykonanie izolacji z foli budowalnej, grubej, min. 0.3mm,

Wykonanie wylewki betonowej gr. 10cm z betonu klasy C15/20 zbrojone;j siatka fi 8mm o oczkach,
Wykonanie warstwy samopoziomujacej pod wykladzine,

UtoZenie warstwy elastycznej gr. 5mm pod wykladzine,

Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwa, izolacyjng, - wykfadzina sportowa pcv o min.
parametrach:

* Grubo$¢ EN ISO 24346 - mm 7.5,

*Waga EN ISO 23997 - kgm2 4.7;

* Amortyzacja uderzen (PN-EN 14808): Srednia wartoS¢ powinna oscylowac w granicach 25-75%, przy czym
zaden indywidualny wynik nie moze odbiegac¢ od wartosci $redniej o wiecej niz piec jednostek.

* Odksztatcenia pionowe (PN-EN 14809): nie powinny przekracza¢ wielkosci 5 mm.

* Wspdiczynnik tarcia (PN-EN 13036-4): zgodnie z metoda PTV, wykonywana przy uzyciu tzw. wahadia
angielskiego, musi zawierac sie w przedziale 80-110. Podobnie jak w przypadku amortyzacji — zaden
indywidualny wynik nie moze odbiega¢ od wartosci Sredniej 0 wigcej niz cztery jednostki.

* Odbicie pitki (PN-EN 12235): minimalna warto$¢ to 90% przy dopuszczalnym odchyleniu od $redniej o trzy
jednostki.

* Wytrzymalo$¢ na obcigzenie toczne (PN-EN 1569): opdr co najmniej 1500 N, przy granicy wgniecenia
najwyzej 0,5 mm.

* Odpomos¢ na scieranie (PN-EN ISO 5470-1): do 1000 mg.

+ Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogier (PN-EN 13501-1): klasa Bfl-s1, Bf-s2, Cfi-s1, Bfi-s2 |, A1fl, A2fi-s1,
A2fi-s2.

* Emisja formaldehydu (PN-EN 717-1): kiasa E1 (emisja nieprzekraczajaca 0,124 mg/m3).

» ZawartoS¢ pentachlorofenolu (PN-EN 14904): emisja maksymalnie 5 ppm.

* Polysk (PN-EN ISO 2813): powierzchnie matowe — ponizej 30%, powierzchnie lakierowane — ponizej 45%.
* Odpomos¢ na wgniecenia (PN-EN 1516): ponizej 0,5 mm.

* Odpomos¢ na uderzenia (PN-EN 1517): powierzchnie drewniane — ponizej 0,5 mm:; inne powierzchnie — brak



peknie¢, rozwarstwien, trwatych wgniecen.
« Zwiekszona wytrzymato$¢ na obcigzenie punktowe - podioga sportowa bedzie wykorzystywana podczas
wystaw, wystepow tanecznych, pokazow,

1.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe
- wyniesienie i wywoz gruzu i odpadow,
- zabezpieczenie okien, drzwi, posadzek i podtdg na terenie robot,
- zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osdb postronnych,

2. CZESC OGOLNA - ST 01

2.1. Zadanie:
Roboty remontowe posadzki w sali gimnastycznej w budynku Zespotu Szkdt Odziezowych nr 1

w Krakowie, przy ul. Cechowej 57.

2.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu matej sali gimnastycznej w budynku gtéwnego ZSM Nr 2 w
zakresie planowanych robdt budowlanych, instalacyjnych, towarzyszacych i tymczasowych

wyszczegoblnionych w czesci 1 niniejszej specyfikacii.

2.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

a) roboty towarzyszace:

- zabezpieczenie podidg, posadzki korytarza, okien i drzwi,

- wywiezienie, skladowanie w miejscu wyznaczonym i wywiezienie gruzu i odpaddw z terenu robdt,

b) roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie terenu rob6t przed dostepem osdb postronnych,

- przygotowanie terenu do prowadzenia robét zgodnie z zatozeniami,

- 0znaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

-Wwyznaczenie, oznaczenie i zabezpieczenie pola sktadowego gruzu i odpaddéw na terenie dziedzirca

obiektu,

24. Informacje o terenie budowy
a) organizacja robét budowlanych:
Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okre$lonym w umowie) teren robot oraz

specyfikacje techniczng. Od dnia przekazania terenu robdt (spisania protokotu przekazania) do dnia



zakonczenia remontu (spisania protokotu odbioru koficowego) za teren robdt w petni odpowiada
Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robo6t zgodnie

z obowigzujacym Prawem budowlanym i wspdtczesng wiedza techniczna.

b) zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w  okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do ochrony robét i ochrony oséb postronnych mogacych
pojawiC sie na terenie robot. Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowng ryczattowg Prowadzac roboty demontazowe szczegdlng uwage
Wykonawca zwrdci¢ powinien na istniejace wyposazenie obiektu (meble, materiaty
oktadzinowe), a w raze uszkodzenia zobowigzuje sie Wykonawce do jego odtworzenia.
Wykonawca zapewni, aby powstate po demontazu odpady porzadkowane byly na biezgco.

¢) ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét budowlanych wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca w szczegdino$ci
zapewni dbato$¢ o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, ©
minimalizowanie ilosci odpaddw oraz ich segregacije, 0 0szczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi
oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami skladowanie odpadéw.

d) warunki bezpieczenstwa pracy

. W trakcie wykonywania prac nalezy zachowaC warunki bezpieczenstwa pracy robotnikow
zapewniajgc im odpowiednie narzedzia i sprawne urzgdzenia.

. Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikéw, przy spetieniu
odpowiednich dla danego rodzaju robot przepisbw BHP. W czasie trwania robdt Wykonawca bedzie
utrzymywac teren robot w stanie zgodnym z przepisami BHP i w odpowiednim porzadku.

. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony

przeciwpozarowej, a takze bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

e) zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Nie przewiduije sie odrebnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy. Zamawiajacy udostepni pomieszczenia
sanitarne i socjalne dla pracownikéw. Materialy niezbedne do wbudowania dostarczane bedg
systematycznie. Za zmagazynowane materiaty i sprzet wiasny odpowiada bezposrednio Wykonawca.

f) warunki organizaciji ruchu

Dla zapewnienia prawidtowej organizacji rob6t dostawy materiatéw powinny odbywaé sie samochodami o
no$nosci do 3,5T, a postdj tych nie moze zaktdcac funkcjonowania komunikacji w bezposrednim sasiedztwie

remontowanego obiektu.



g) ogrodzenie

Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia catego terenu robét, jedynie wygrodzenia wymagajg te miejsca,
ktére kolidowa¢ beda z komunikacjg pieszg pozostatych pracownikdw.

h) zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Istniejace ciagi piesze przy budynku oraz jezdnia ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ od budynku nie
wymagajq odrebnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce, w ktérym ustawiony bedzie
kontener na odpady. Wykonawca zapewni sprawny wyw6z odpadow zgodnie z potrzebami.

Nazwy i kody robét wg wspoélnego stownika zaméwien CPV

a) stownik gtowny

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie z okre$leniami
ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.: Dz. U. 2020 r., poz. 1333).

a) Roboty budowlane

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

b) Remont

Remont to wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

c) Aprobata techniczna

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

d) Wyréb budowlany

Wyréb budowlany to wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.



WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru badz przedstawicielowi Zamawiajacego informacji dotyczacych
zamawianych materiatow i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiatéw, ktére bedg zataczone do
protokotu odbioru robot. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich  Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikaci,
b) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wiasciwo$ciach

uzytkowych umozliwiajgcych po wykonaniu prac remontowych spetnienie nastepujacych wymagan:

bezpieczenstwo konstrukcji,

bezpieczenstwo pozarowe,

bezpieczenstwo uzytkowania,

warunki higieniczne i zdrowotne,

warunki ochrony $rodowiska.

Przechowywanie, sktadowanie i transport materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie i transport materiatow. Materiaty
nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami
mechanicznymi, utratg parametrow, wtasciwosci i jakosci. Sposob sktadowania musi zapewnia¢ réwniez
bezpieczenstwo dla 0sdb znajdujacych sie w poblizu. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg

Zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub



przedstawicielem Zamawiajacego.

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w
budownictwie i muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobow podlegajacych certyfikacj,
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci dla wyrobdw nie podlegajacych certyfikacji. Wykonawca
dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Na kazdorazowe wezwanie Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace pochodzenie, jako$¢ i spetnienie parametrow
technicznych dostarczanych na teren remontu materiatow. W razie watpliwo$ci co do jako$ci materiatow
Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajagcego moze zazada¢ przeprowadzenie badan tych

materiatow. W razie potwierdzenia zastosowania niewtasciwego materiatu koszt badar ponosi Wykonawca.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy.Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiada¢ $wiadectwa stwierdzajace jego dopuszczenie
do wykonywania okreslonego rodzaju robét. Dokumenty takie upowazniony pracownik Wykonawcy winien
przedstawi¢ na kazde zadanie. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
znajdujace sie na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Inspektor nadzoru lub
przedstawiciel Zamawiajacego moze wstrzymac roboty wykonywane przy uzyciu niewtasciwego sprzetu,
uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokumentacjg lub
specyfikacjg techniczna.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy remoncie jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre
zapewnig dobrg jako$¢ wykonywanych rob6t oraz nie spowodujg uszkodzen mechanicznych badz zmiany
parametrow technicznych uzytych do prac materiatow. llo$¢ Srodkéw transportowych musi zapewniaé
sprawne prowadzenie rob6t, bez zbednych przerw i przestojow. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu remontu.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru

lub przedstawiciela Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce



w wykonywaniu robét zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru lub przedstawiciel
Zamawiajacego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Poniewaz roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie
nalezy uwzgledni¢ okresowg mozliwos¢ wykonywania robot w godzinach popotudniowych, poza

godzinami pracy obiektu oraz w dni wolne od pracy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

7. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajacy w kazdym okresie procesu remontowego dokonanie takiej
kontroli. Wszystkie koszty zwigzane ze sprawdzaniem jako$ci materiatéw i robdt ponosi Wykonawca, jezeli

badania te potwierdza nieprawidtowosci.

7.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakoSci Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania u zrodta ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta materiatow. Jezeli Inspektor
nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajacego zarzadzi dodatkowe, ponadnormatywne badania, to koszt tych
badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze zastosowane materiaty lub roboty sg niezgodne
z wymaganiami podanymi w ST. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

7.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,

ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze

zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wkasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215,471).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie

spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



8.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

8.1 Przedmiar robét

Przedmiar robot wykonany zostat zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129) i
dostarczony bedzie Wykonawcy wraz z SIWZ, jako materiat pomocniczy do okre$lenia ceny ofertowej, ktdrg
bedzie ceng ryczattowa.

8.2. Ogdlne zasady obmiaru robét
Zakres robot okresla przedmiar robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w

przedmiarach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

8.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych iflub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i przedmiarze robét.

9.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robét

Dla robot objetych umowg okresla sie nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbidr czesciowy robot,

b) odbior koricowy robot,

c) odbior ostateczny pogwarancyjny robot.

Odbiér czesciowy robot

Odbidr czesciowy robot polega na ocenie ilosci, jako$ci oraz zgodno$ci z dokumentacjg projektowq i
Specyfikacjg Techniczna wykonanych robét budowlanych. Wykonawca powiadomi Inwestora lub
przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie rob6t do odbioru cze$ciowego. Inspektor nadzoru lub
przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru tych rob6t w terminie do trzech dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych stwierdzone zostang wady lub usterki, to Inwestor
odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia. Czesciowego odbioru robét dokonuje Inspektor

nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajgcego.



Odbiér koncowy roboét

Odbidr koricowy robét jest finalng oceng w zakresie ilo$ci, jako$ci, wartosci oraz zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng. Catkowite zakoriczenie rob6t i gotowo$¢ do odbioru kocowego
Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi Zamawiajacego, ktdry wyznacza na tej
podstawie termin odbioru. Komisja odbiorowa, w sktad ktdrej wchodzg przedstawiciele Inwestora i
Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru dokonuje oceny przedtozonych dokumentow (protokoty
odbioréw czesciowych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych
robot. Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo
powiadomienia, nie wstrzymuje si¢ czynnosci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak
prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych czynno$ci odbiorowych
sporzadza sie protokdt, ktory winien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczacych w odbiorze
otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (rwniez w stosunku
do kompletno$ci wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatacznik do protokotu
odbioru koricowego. Wykonawca nie moze przy tym powotywaé si¢ na to, ze poszczegdlne roboty byty
wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego. Moze natomiast
przedstawi¢ dokumenty, ze wykonat roboty $ciSle z pisemnym poleceniem Inspektora nadzoru lub
przedstawiciela Zamawiajacego, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do tre$ci odpowiedniego
polecenia, a Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajacego ponownie pisemnie potwierdzili swoje
polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usung¢ wiasnym kosztem w terminie
ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru
lub przedstawiciela Zamawiajacego, proszac o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robot. Po
protokolarnym stwierdzeniu usunigcia usterek czynno$ci odbioru sg uznane za zakonczone, co stanowi
poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usunigcia usterek
oraz brakow w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia istotnych wad i brakdéw obnizajgcych zdolno$¢ uzytkowg
wykonanego remontu, a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia
umownego. Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu

odbioru po raz drugi.

Odbiér pogwarancyjny ostateczny
Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajac o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robét w celu stwierdzenia usunigcia

starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét, a nie ujawnionych przy



odbiorze korcowym. Z przeprowadzonych czynno$ci spisywany jest protokot na zasadach jak dla odbioru

korcowego.
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Cena ryczattowa, jakg rozlicza sie Inwestor z Wykonawcg, powinna uwzgledniaC wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robét oraz te roboty, ktdre nie sg ujete w przedmiarze robot, a ich wykonanie
wynika z przepisow Prawa Budowlanego i przepisow BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczattowej jest
kosztorys ofertowy zlozony przez Wykonawce jako zatgcznik do umowy i sporzadzony w oparciu o
dostarczony przez Inwestora przedmiar robét. Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac
bedzie wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa
proponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.
Zasady okre$lania obmiaru podlegajacego rozliczeniu podane sq w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub okreslajg je pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru

powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.
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