Przedmiar robét

Prace remontowe podtogi sportowej w sali gimnastycznej zgodnie z zaleceniami ekspertyzy
technicznej - prace naprawcze, wariant 2.

Obiekt lub rodzaj robot: Budynek sali gimnastycznej - Zespotu Szko6t Odziezowych nr 1 w Krakowie
Lokalizacja: ul. Cechowa 57, Krakow
Inwestor: Zespot Szkoét Odziezowych nr 1 w Krakowie



Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Prace remontowe podtogi sportowej w sali gimnastycznej zgodnie z zaleceniami
ekspertyzy technicznej - prace naprawcze, wariant 2.
1 Element Roboty rozbiérkowe
1.1 |KNR 401/816/6 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotow
Wyliczenie ilosci robot:
\17,70*10,35 183,195000
RAZEM: 183,195000/m2 183,195
1.2 |KNNRW 3/515/3|Rozebranie deskowania rusztu - Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
\183,195 183,195000
RAZEM: 183,195000/m2 183,195
1.3 |KNR 404/509/3 |Rozebranie warstwy papy, papa na betonie na zakfad - Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
\183,195 183,195000
RAZEM: 183,195000/m2 183,195
1.4 |KNR 404/401/8 |Rozebranie podwaliny drewnianej z bali o wym. 9x9cm, 1 warstwa - Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
10,35/1,5*17,70 122,130000
RAZEM: 122,130000{m 122,130
1.5 |KNR 404/401/8 |Rozebranie podwaliny drewnianej z bali o wym. 9x9cm, 2 warstwa - Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
\17,70/1,5*10,35 122,130000
RAZEM: 122,130000{m 122,130
1.6 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i
(2) wytadunkiem recznym, samochdéd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robét:
0,75 0,750000
RAZEM: 0,750000 |t 0,750
1.7 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy uzupetniajace za
(2) kazdy dalszy rozpoczety 1°'km odlegtosci ponad 1'km, samochéd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
0,750 0,750000
RAZEM: 0,750000 |t 0,750
1.8 |KNR 401/108/14 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych
Wyliczenie ilosci robot:
17,70*10,35*0,2*1,3 47,630700
RAZEM: 47,630700|m3 47,631
1.9 |KNR 401/108/20 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19)
Wyliczenie ilosci robot:
\47,631 47,631000
RAZEM: 47,631000m3 47,631
1.10 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji papy na wysypisku
indywidualna
Wyliczenie ilosci robét:
\183,195*0,005 0,915975
RAZEM: 0,915975/m3 0,916
2 Element Roboty budowlane
2.1 |KNRW Wykonanie warstwy z papy termozgrzewalnej na podtozu betonowym - 1 warstwa, papa termozgrzewalna
202/504/3 wierzchniego krycia - gr. 5mm
Wyliczenie ilosci robot:
\17,70*10,35 183,195000
RAZEM: 183,195000/m2 183,195
2.2 |KNKRB 2/602/3 |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych i z wetny mineralnej izolacje z ptyt styropianowych
uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe - gr. 5cm. , min eps. 200
Wyliczenie ilosci robét:
183,195 183,195000
RAZEM: 183,195000/m2 183,195
2.3 |KNKRB 2/602/3 |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych i z wetny mineralnej izolacje z ptyt styropianowych
uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe - gr 10cm. , min eps. 200
Wyliczenie ilosci robot:
\183,195 183,195000
RAZEM: 183,195000/m2 183,195
2.4 |KNNR 2/604/1 |lzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
Wyliczenie ilosci robot:
183,195 183,195000
RAZEM: 183,195000/m2 183,195




Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2.5 |KNR 202/216/1 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos$¢ 8 cm, beton podawany pompg- ANALOGIA,
(2) Wykonanie wylewki betonowej gr. 10cm z betonu klasy C15/20
Wyliczenie ilosci robét:
[17,70*10,35 183,195000
RAZEM: 183,195000/m2 183,195
2.6 |KNR 202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa- ANALOGIA,
(2) Wykonanie wylewki betonowej gr. 10cm z betonu klasy C15/20
Wyliczenie ilosci robot:
17,70%10,35 183,195000
RAZEM: 183,195000/m2 183,195
2.7 |KNR 202/290/6 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod maszyny, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
)
Wyliczenie ilosci robét:
\(17,70/0,15*10,35+10,35/0,15*17,70)*0,395/1000 0,964827
RAZEM: 0,964827 |t 0,965
2.8 |KNNRW Samopoziomoujgcy podktad podtogowy Atlas Sam 200 pod posadzki z kamieni sztucznych i wyktadzin w
2/1207/1 systemach ogrzewania podiogowego, jastrych anhydrytowy, wylewany (1- i 2- warstwowy), zespolony 25 mm
Wyliczenie ilosci robot:
\183,195 183,195000
RAZEM: 183,195000/m2 183,195
2.9 |KNNR 2/1206/1 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg izolacyjng - wyktadzina sportowa pcv o min.
(2) parametrach: ¢ Grubo$¢ EN ISO 24346 - mm 7.5;
» Waga EN I1SO 23997 - kg/m2 4.7;
» Amortyzacja uderzen (PN-EN 14808): $rednia warto$¢ powinna
oscylowac w granicach 25-75%, przy czym zaden indywidualny wynik nie moze odbiegac od warto$ci
Sredniej o wigcej niz pie¢ jednostek.
» Odksztatcenia pionowe (PN-EN 14809): nie powinny przekracza¢ wielkosci 5 mm.
» Wspotczynnik tarcia (PN-EN 13036-4): zgodnie z metodg PTV, wykonywang przy uzyciu tzw. wahadtfa
angielskiego, musi zawiera¢ sie w przedziale 80-110. Podobnie jak w przypadku amortyzacji — zaden
indywidualny wynik nie moze odbiega¢ od wartosci Sredniej o wiecej niz cztery jednostki.
* Odbicie pitki (PN-EN 12235): minimalna wartos$¢ to 90% przy dopuszczalnym odchyleniu od $redniej o trzy
jednostki.
]- Wytrzymatosc¢ na obcigzenie toczne (PN-EN 1569): opor co najmniej 1500 N, przy granicy wgniecenia
najwyzej 0,5 mm.
» Odpornosc¢ na scieranie (PN-EN ISO 5470-1): do 1000 mg.
« Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien (PN-EN 13501-1): klasa Bfl-s1, Bfl-s2, Cfl-s1, Bfl-s2 I, A1fl, A2fl-s1,
A2fl-s2.
+ Emisja formaldehydu (PN-EN 717-1): klasa E1 (emisja nieprzekraczajgca 0,124 mg/m3).
» Zawartosc¢ pentachlorofenolu (PN-EN 14904): emisja maksymalnie 5 ppm.
* Potysk (PN-EN ISO 2813): powierzchnie matowe - ponizej 30%, powierzchnie lakierowane — ponizej 45%.
» Odpornos¢ na wgniecenia (PN-EN 1516): ponizej 0,5 mm.
» Odpornos¢ na uderzenia (PN-EN 1517): powierzchnie drewniane — ponizej 0,5 mm; inne powierzchnie —
brak peknie¢, rozwarstwien, trwatych wgniecen.
+ Zwigkszona wytrzymatos¢ na obcigzenie punktowe - podtoga sportowa bedzie
wykorzystywana podczas wystaw, wystepow tanecznych, pokazéw
Wyliczenie ilosci robot:
\183,195 183,195000
RAZEM: 183,195000/m2 183,195
2.10 |KNNR 2/1206/7 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
Wyliczenie ilosci robot:
183,195 183,195000
RAZEM: 183,195000/m2 183,195
2.11 |KNNR 2/1206/5 |Listwy przyscienne z PCV zgrzewane
Wyliczenie ilosci robot:
17,70*2+10,35*2-4*1,3 50,900000
RAZEM: 50,900000|m 50,900
2.12 |KNR 231/706/1 |Reczne malowanie lini oraz oznakowania - Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
183,195 183,195000
RAZEM: 183,195000m2 183,195




