SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa: Remont dachu przewigzki oraz dachu nad salg sportowa.

Obiekt lub rodzaj robét: Budynek Zespotu Szkdt Odziezowych nr 1 w Krakowie

Lokalizacja: ul. Cechowa 57, 30-614 Krakow

Inwestor: Gmina Miejska Krakdw, reprezentowana przez Dyrektora Zespotu Szkét Odziezowych nr 1 w Krakowie,
im. Stanistawa Wyspianskiego.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych



Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne warunki wykonania, bezpieczenstwa, kontroli i odbioru

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania odbioru robot
zwigzanych z remontem pokrycia dachu przewigzki oraz dachu nad salg sportowa w Budynku Zespotu Szkét
Odziezowych nr 1 w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robét budowlanych
objetych wszystkimi szczeg6towymi  specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczacymi przedmiotu
zambwienia. Przewidywany zakres prac:
1. Pokrycie dachowe
- rozebranie rynien i rur spustowych
- rozebranie obrobek blacharskich okapow, gzymsow
- rozbiérka pokrycia z papy - ok. 45% powierzchni dachu,
- zerwanie zniszczonej nawierzchni cementowej na dachu ok. 20%,
- wywoz i utylizacja papy oraz gruzu pochodzacego z rozbiérki,
- montaz rynien potokragtych o $r. 15 cm i rur spustowych okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej
- montaz nowych obrébek dachowych z blachy ocynkowanej,
- przedtuzenie okapow dachu o ok. 20cm,
- pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe wraz z gruntowaniem powierzchni dachu,
- remont istnigjacych kominéw: naprawa tynkdw, uzupetnienie oraz naprawa siatek przeciw ptakom,
wykonanie nowych czapek z blachy ocynkowanej,
2. Instalacja odgromowa
- wymiana instalacji odgromowej na dachu i zwodéw S$ciennych, badania i pomiary instalacii
piorunochronnej

1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednig
ilos¢ pojemnikdw na gromadzenie we wskazanym miejscu odpadéw budowlanych oraz dbaé o ich biezace
opréznianie. Koszt wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych powstatych w wyniku prowadzenia robot nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wiaczony w cene umowng (ujete w kosztach ogéinych).
Zdemontowane elementy metalowe protokolarie przekaza¢ do SOI.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i droég dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi
zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terendw przylegtych
mozliwo$cig powstania pozaru.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem. W
szczegdlnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem sciekdéw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstawania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdinoSci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

MATERIALY

. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych

a) Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo wykonanym robotom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okre$lonych w art.5 ust.1 ustawy - Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegé6towych specyfikacjach
technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem
CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym.

c) Wraz z tymi znakami winna by¢ dotaczona informacja zawierajaca:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i
klase wg PN lub AT,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktérg potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- inne dane , jezeli wynika to z PN lub AT,
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- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodno$ci wyrobu budowlanego.

d)  Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, niedajacy sie usunag¢, wskazany
w PN lub AT, bezpo$rednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli
nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany wyzej, oznakowanie
umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na
dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

e) Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiajacego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez \Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementdw robét Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiajacego.

WYKONANIE ROBOT

. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt organizacji budowy,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z
sztukg budowlang lub przekazanymi na piSmie przez przedstawiciela Zamawiajacego budowlanego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu robot, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Wykonawca zatrudni posiadajacego stosowne uprawnionego kierownika budowy i kierownikéw robét
branzowych w odpowiednim wymiarze godzin pracy.
Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw rob6t
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakoci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.



5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach

6.2.

6.3.

Przy ruchu na drogach pojazdy beda spemnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Przedstawiciela
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
SST, umowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci

przedstawiciel Zamawiajacego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t

zgodnie z umowa. Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o

jakichkolwiek niedociagnieciach.

Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona

do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek

materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru robét (w przypadku rozliczenia innego niz ryczattowe)

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie SST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Dtugo$ci pomigedzy punktami
nalezy mierzy¢ wzdtuz linii osiowej i podawa¢ w m, cm. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie
wymagajq inaczej objetosci beda wyliczane w m* a powierzchnie w m?. llosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, bedg okreslane w kilogramach lub tonach

Whyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci
robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Przedstawiciela Zamawiajacego



na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot i materiatéw (w przypadku rozliczenia innego niz ryczattowe)
Zasady okres$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
kosztorysowej w przedmiarze robét.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Warunki ptatnosci
Rozliczenie robdt wg zapisow umownych. Jednym z dokumentdw bedacych podstawg ptatnosci jest protokét
odbioru robét oraz rozliczenie mediéw komunalnych.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (w wypadku koniecznosci wykonania)
Wszystkie te koszty powinny by¢ uwzglednione w ofercie w kosztach ogdlnych. Zamawiajacy nie przewiduje
dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesciowy,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego. Jakos¢ i ilos¢
robét ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajacego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czeSciowego robot
dokonuie sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych

9.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnoéci Przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegoinych elementach
konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)



Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych, ksigzki obmiardw (oryginaty),

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
9.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. ,Odbiér ostateczny robét(koricowy) robét”.

10. UWAGI DLA WYKONAWCY:

A.  Przed wykonaniem oferty Oferent moze przeprowadzi¢ wizje lokalna.

B. Rozliczenie zgodnie z zapisami umownymi.

C. Prace moga by¢ prowadzone w dniach od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7% - 15%

D. Wszystkie rozbiezno$ci w trakcie realizacji bedg wymaga¢ kazdorazowej konsultacji z przedstawiciel

Zamawiajgacego.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ w ofercie oSwiadczenie, ze roboty okre$lone w przedmiarze
robét i specyfikaciji technicznej zostang zrealizowane w catosci i zgodnie z zatozeniami.

F. Materiaty z rozbiérki nalezy przekaza¢ na wysypisko i przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokument przejecia
odpadu. Zdemontowane elementy po uzgodnieniu z kierownikiem SOI co do ich przydatno$ci przekazaé
Zamawiajagcemu lub nieprzydatne elementy przekaza¢ jako odpad do utylizacji. Zdemontowane
elementy stalowe nalezy protokolarnie przekaza¢ we skazane miejsce do wtasciwego SOI.

G. Koszt wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych powstatych w wyniku prowadzenia robét nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w ceng umowng (ujete w kosztach ogolnych).

H. Przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia wykazu
0so6b zaangazowanych w realizacje przedsiewziecia z podaniem nr dowodu tozsamo$ci, adres
zamieszkania, wykonywana funkcja oraz wykazu sprzetu i pojazdéw dostawczych (nr rejestracyjny
pojazdu, rodzaj i marka, nazwisko i imie operatora)

|, Korzystanie z urzadzen, sprzetu, pomieszczen magazynowych i socjalnych po uzyskaniu zgody
dowodcy Jednostki Wojskowej lub Kierownika SOI. Wielkos¢ zuzytych mediéw komunalnych (woda-
$cieki, prad) zostanie okreslona zgodnie z zatgcznikiem do wzoru umowy po zakonczeniu zadania i
podlega¢ bedzie optacie.

J. Przed przystapieniem do prac budowlanych osoby zwigzane z realizacjg umowy muszg by¢
przeszkolone (zaznajomione) z obowigzujgcymi w Sitach Zbrojnych przepisami w zakresie
przestrzegania tajemnicy panstwowej i stuzbowej, ochrony PPOZ, BHP i ochrony $rodowiska.

K. Wykonawca bedacy cudzoziemcem lub zatrudniajacy cudzoziemcow, przed przystapieniem do realizacii
umowy zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o powyzszym fakcie celu uzyskania akceptacji
Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego.

L. Roboty sg objete obowigzujaca 23 % stawka VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Ustawy
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712,
1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (t.,j. Dz. U. 22019 r. poz. 1372, 1518, 1593)

m



Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o0 dozorze technicznym (tj. Dz. U. 2 2019 r. poz. 667)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495,
1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 . - o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 470)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155)

11.2. Rozporzqdzenla

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogoInych przepiséw
bezpieczenstwa i  higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrona zdrowia ( Dz. U. Nr 108, p0z.953 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony p.poz.
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz 719)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191 poz.1596 z pdzn. zm.)

11.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111300-1
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
KOD CPV 45111220-6
SST - B-01.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z remontem pokrycia dachu w budynku Zespotu Szkét Odziezowych nr 1 w Krakowie.
2.1. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t jak w punkcie 1.1
2.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- rozebranie rynien i rur spustowych
- rozebranie obrdbek blacharskich okapdw, gzymséw
- rozebranie pokrycia z papy,
- wywoz materiatdw z rozbiorki z kosztem utylizacji,
- inne niezbedne dla prawidtowego wykonania zadania,
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wypadkowg oraz odpowiada za zniszczenia witasnosci
panstwowej i prywatnej oraz oséb prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem
zwigzanym z realizacjg niniejszego zaméwienia
2.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine"
2.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogéine"

3. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00
,Wymagania ogolne"

Nie przewiduje si¢ odzysku materiatéw z ptytek ceramicznych, stolarki drzwiowe;j i ich cze$ci.

4, SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet do rozbiorki
Wykonawca powinien dysponowaé niezbednym sprzetem do wykonania robét okre$lonych w SST - 01.00
oraz sprzetem technicznym i narzedziami potrzebnymi do wykonania robét rozbiorkowych. Zastosowane
rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych powinny odpowiadaC wymaganiom zastosowanej
technologii oraz warunkom przepisow BHP obowigzujgcymi w konkretnej dziedzinie ich stosowania, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny budowlane lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Do wykonania robét rozbiorkowych Wykonawca uzyje przyktadowego sprzetu jak ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
- mioty wyburzeniowe
- przecinarkami katowymi do metalu,
- wyciag,
- rusztowania



- leje budowlane zsypowe
- inne niezbedne do wykonania

5. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne"

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym dopuszczonym przepisami $rodkiem transportu.
Zamawiajacy hie wyznacza ani miejsca ani odlegto$ci wywozu , ktorg Wykonawca okresla indywidualnie
okre$lajac cene wywozu za m3 obejmujacq wszelkie koszty z tym zwigzane (rowniez koszty sktadowania
czy utylizacji jezeli w przedmiarze nie podano inaczej)

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogéine"
6.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

- Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie,

- Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora,

- W koszcie pozycji rozbieranego elementu wchodzi wyniesienie go poza budynek i zlozenie we
wskazanym miejscu

- Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg sie wtasno$cig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych przepisdéw ochrony
przeciwpozarowe.

W trakcie prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym (nalezy przez to rozumiec
prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cigcia z wytwarzaniem iskier
mechanicznych i spawania, ktére prowadzone sg wewnatrz lub na dachach obiektéw, na przylegtych do nich
terenach oraz placach sktadowych, a takie prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach
zagrozonych wybucham) nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

a) przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym komisja sktadajgca sie z
przedstawicieli administratora (2 WOG), uzytkownika (jednostka lub instytucja wojskowa) oraz wykonawcy
prac ocenia zagrozenie pozarowe W miejscu wykonywania prac oraz rodzaj przedsiewzie¢
zabezpieczajacych przed mozliwoscig powstania pozaru lub wybuchu;

b) z pracy komisji sporzadza sie ,Protokét zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym”
wedtug wzoru dostepnego u Zamawiajacego;

Rozpoczecie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nastepuje na podstawie ,Zezwolenia na

przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym", wydanego przez administratora. Wzér

zezwolenia dostepny u Zamawiajgcego.

Materiaty fatwo palne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat robot albo przez personel wykonawcy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogoélne zasady kontroli jakosSci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogéine"

7.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych.

8. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine"
7.2. Jednostka obmiarowa



Jednostki obmiarowe rob6t zwigzane z rozbiorkg elementow wg przedmiaru robot.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne"

10. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine"

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401z p.z.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r w sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz.
1131).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r w sprawie ochrony
p.poz. budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 12/03 poz. 1138).
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepisow
BHP (Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA
POKRYC DACHOWYCH
KOD CPV 45260000-7
SST - B-02.00

12. WSTEP

12.1.Przedmiot SST

13. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z remontem pokrycia dachu w budynku Zespotu Szkét Odziezowych nr 1 w Krakowie.

13.1.Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot jak w punkcie 1.1
13.2. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie naprawy pokrycia wraz z obrobkami blacharskimi tzn.:
a) gruntowanie powierzchni dachu,
b) pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe,
) obrdbki z papy nawierzchniowej,
d) montaz obrébek blacharskich okapowych, paséw nadrynnowych itp. z blachy ocynkowanej,
e) montaz rynien dachowych i rur spustowych z blachy ocynkowanej,

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ wypadkowg oraz odpowiada za zniszczenia wtasnosci
panstwowej i prywatnej oraz o0séb prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem
zwigzanym z realizacjg niniejszego zaméwienia

13.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST B-00.00 ,Wymagania ogéine"

13.4.0go6le wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-
00.00 ,Wymagania ogdlne".

14. MATERIALY

14.1.0gdIne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogéine"
Jakos$¢ materiatow, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami
norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w aprobatach
technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.
Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jako$ci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementow i wyrobow zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym
materiaty importowane musza posiada¢ swiadectwa zgodnos$ci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.
W przypadku, gdy w specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan technicznych dla materiatow,
elementdw i wyrobdw albo podano je w sposob ogdliny, albo dokonuije sie ich zamiany na inne niz okre$lono,
nalezy kazdorazowo dokonaé odpowiednich uzgodnien z Inspektorem nadzoru oraz dokonaé
odpowiedniego wpisu.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatow, elementéw i wyrobow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
"Warunkach technicznych wykonania rob6t budowlano-montazowych" oraz szczegdtowymi wymaganiami
okre$lonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora nadzoru.

a) Papa podktadowa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie
z wiékniny poliestrowej, o wasciwosciach :



- Papa podktadowa na wiokninie poliestrowej modyfikowanej SBS gr. 4,2 mm . Gramatura osnowy
200g/m2.
- Papa nawierzchniowa na widkninie poliestrowej modyfikowanej SBS gr. 5,2 mm . Gramatura osnowy
200g/m2

b) Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,7 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubo$¢ powtoki cynku
wynosi min. 275 g/m2.

c) Roztwér asfaltowy do gruntowania. Preparat gruntujacym produkowanym przy uzyciu asfaltu
modyfikowanego SBS o niewielkiej lepkosci, doskonatej wydajnosci, wysokiej penetracji podioza oraz
krétkim czasie wysychania (ponizej 2,5 godziny).

d) Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

e) Kominki wentylacyjne

w celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, nalezy zastosowaé kominki wentylacyjne tworzywowe

@75iwys. h=160 mm
f) Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny np. Baumit MPA 35
Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynkéw cementowo-
wapiennych na zewnatrz budynkow. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).
- wysoce plastyczny i tatwo urabialny
- mrozoodporny
- naS$ciany wewnetrzne i zewnetrzne

g) Inne niezbedne do wykonania zadania

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

odpowiadajg wyrobom wymienionym w przedmiarze i ST,

sq wiasciwie opakowane i oznakowane,

spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja

producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

15. SPRZET

15.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdine".

15.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu niezbednego do wykonania przedmiotu
zamdwienia, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Przy doborze sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyroboéw do wykonywania pokrycia
dachowego.

Wykonawca powinien dysponowa¢ niezbednym sprzetem do wykonania robét okreslonych w SST.
Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t powinny odpowiadaé wymaganiom zastosowane;
technologii oraz warunkom przepisow BHP obowigzujacymi w konkretnej dziedzinie ich stosowania, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

15.3. Warunki przechowywania i transportu pap zgrzewalnych nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg firmowg
opracowang przez producenta pap.

15.4. Do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych uzywac nastepujacego sprzetu :

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem o dtug. min. 15,0 m;
- maly palnik gazowy do obrobek dekarskich;

- butla z gazem technicznym propan-butan o tadunku 11 kg;
- watek dociskowy z rolka silikonowa;

15.5. Do ciecia blach obrobek blacharskich uzywaé nozyc recznych lub mechanicznych wibracyjnych skokowych.
Niedopuszczalne jest uzywanie elektronarzedzi wydzielajacych w czasie pracy energie cieplna (np. szlifierka
katowa).

15.6. Rusztowanie zewnetrzne ramowe stosowa¢ przy montazu obrébek blacharskich okapowych oraz rynien i rur
spustowych. Dopuszczalne obcigzenie pomostu w pojedynczym polu Q = 1,5 kN/m2.



15.7.Montaz oraz wytyczne eksploatacji rusztowan ramowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-M-47900-3:1996 i PN-M-47900-2:1996
16. TRANSPORT

4.3. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,WWymagania ogéine"
17. WYKONANIE ROBOT

17.1.0g6lIne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne"

W trakcie prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym (nalezy przez to rozumiec¢
prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, ciecia z wytwarzaniem iskier
mechanicznych i spawania, ktére prowadzone sg wewnatrz lub na dachach obiektdw, na przylegtych do nich
terenach oraz placach sktadowych, a takie prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach
zagrozonych wybucham) nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

c) przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym komisja sktadajgca sie z
przedstawicieli administratora (2 WOG), uzytkownika (jednostka lub instytucja wojskowa) oraz wykonawcy
prac ocenia zagrozenie pozarowe W miejscu wykonywania prac oraz rodzaj przedsiewzie¢
zabezpieczajacych przed mozliwoscig powstania pozaru lub wybuchu;

d) zpracy komisji sporzadza sie ,Protokdt zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym”
wedtug wzoru dostepnego u Zamawiajacego;

Rozpoczecie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nastepuje na podstawie ,Zezwolenia na
przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym", wydanego przez administratora. Wzér
zezwolenia dostepny u Zamawiajgcego.

Materiaty fatwo palne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat robét albo przez personel wykonawcy.

17.2.Wymagania ogélne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna byé réwna, przeswit pomiedzy powierzchnia podtoza a tatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy od strony kalenicy
wykonac odboje 0 gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

17.3.Podtoze pod pokrycie

Po zerwaniu wszystkich warstw istniejacego pokrycia papowego oraz obrobek blacharskich $cianek
attykowych i kotnierzy przy kominach, sprawdzi¢ ilo$€ i miejsca usytuowania przerw dylatacyjnych
konstrukcyjnych i dylatacje termiczne gtadzi;

Wszelkie ubytki w podtozu uzupei¢ i wyréwnaé powierzchnie gltadzi do takiego stopnia, by przeswit
pomiedzy powierzchnia podfoza a tata kontrolna o dtugosci 2.0 m nie byt wigkszy niz 5 mm;

Do uzupetnien i wyréwnania powierzchni podioza potaci dachéw stosowa szybkotwardniejacq
zaprawe budowlana przeznaczona do napraw podiozy i podktadéw z betonu. Grubo$¢ warstwy zaprawy
powinna wynosic¢ 5 - 30 mm;

Podtoze z gtadzi cementowej powinno by¢ oddzielone od wszystkich statych elementéw budynku
szczelinami dylatacyjnymi o szerokoSci nie mniejszej niz 10 mm wypetnionymi kitem trwale plastycznym oraz
podzielone na pola o boku 1,5-2,0 m;

Podtoze oraz powierzchnie $cian do ktdrych bedg zgrzewane papy, po oczyszczeniu z kurzu i
zanieczyszczen, zagruntowa¢ emulsja asfaltowa na bazie rozpuszczalnika wodnego min. w dwdch
warstwach; podioze moze by¢ wilgotne, jednak niedopuszczalne jest wystepowanie zastoin wody i katuz.

17.4.Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych zgrzewalnych

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-80/B 10240, z tym Ze:

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaC pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkow dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych pasow papy na powierzchni dachu. Wskazane jest



wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegdlnie przy bardziej
skomplikowanych ksztattach dachu.

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 0°C; nie nalezy wykonywaé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze;

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpo$rednio przed
zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw,
Swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10%
papy nalezy uktada¢ pasami rdwnolegtymi do okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do
okapu (z uwagi na powodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas
zgrzewania).

W miejscach dylatacji konstrukcyjnej dachu, po obu stronach szczeliny dylatacyjnej zgrzaé do podtoza
betonowego pasek papy o szer. 25 — 30 cm dociety z papy podktadowej oraz uformowaé wygiecie (zaktad)
w kierunku szczeliny;

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢
mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki. Przed utozeniem
papy nalezy ja rozwing¢é w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ ja z dwéch koricéw srodka. Miejsca
zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢
palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)

Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow.

Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy
asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdinych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca
sie przyciecie naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Na wcze$niej przygotowane i zagruntowane podfoze utozy¢ ,na sucho” pape perforowana 1. bez
klejenia do podtoza. Pasy papy uktada¢ na 2-3 cm zaktad. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z podtozem
nastepuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w odlegtosci 50 cm
od : paséw przyokapowych, kominow, Scian i wytazow dachowych. Pasy niepokryte papa wentylacyjna
uzupei¢ papa podktadowa;

Jako podktadowa warstwe wodoszczelna nalezy zastosowaé pape asfaltowa modyfikowana na
osnowie z widkniny poliestrowej. Pape uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu i zgrzewa¢ do podioza na
catej powierzchni. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu, zwina¢ ja z
dwoch koncow do $rodka. Miejsca zaktaddéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i wtopi¢ posypke na catej szeroko$ci zaktadu szpachelka. Pape
uktadac na zakfady podtuzne 10 cm i zaktady poprzeczne 12 — 15 cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane
zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow.

Pape podktadowg przy okapach zakoriczy¢ ok. 5 cm przed krawedzig zagiecia obrobki blacharskiej
pasa okapowego.

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem
rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.



Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé¢ zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szeroko$ci 0,5 — 1 ¢cm na catej dtugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad watkiem z
silikonowa rolka.

Wierzchnia warstwe wodoszczelna wykona¢ z papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie z widkniny
poliestrowej. Pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni do papy podktadowej. Zaktady podtuzne papy 8
cm, poprzeczne 15 cm. Sposdb uktadania i zgrzewania jak dla papy podktadowej. Pape nawierzchniowa
przy okapach zakonczy¢ ok. 1 cm przed krawedzig zagiecia obrébki blacharskiej pasa okapowego.

W poszczegolnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie przy
kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szeroko$ci arkusza;

17.5.Wykonywanie obrébek dachowych z pap zgrzewalnych

Do wykonania obrébek katowych $cianek attykowych i kominéw nalezy stosowaé wytgcznie papy
asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z widkniny poliestrowej, w uktadzie dwuwarstwowym;

Po utozeniu wodoszczelnej warstwy podktadowej na potaciach dachéw, w katowych narozach
zastosowac kliny dachowe o przekroju trojkatnym 10x10 cm, z wetny mineralnej, laminowanych papa; kliny
dachowe mocowaé do zagruntowanego podioza odpowiednim klejem bitumicznym (do przyklejania wetny
mineralne));

Po zamontowaniu klinbw dachowych, zgrza¢ pape podktadowa obrébki w pasie o takiej szerokosci, by
zaktad papy podktadowej poza klinem, zaréwno na potaci dachowej jak i na $cianie pionowej wynosit min.
10 cm;

W dalszej kolejnosci zgrza¢ pape wierzchniego krycia na pofaci w ten sposéb, by arkusz papy
wierzchniej warstwy przylegat do dolnej krawedzi klina dachowego, co zapewni zaktad na papie podktadowe;j
obrébki o szer. min. 10 cm;

Pape nawierzchniowa obrébek katowych zgrzewa¢ pasami papy o takiej szerokosci, by krawedzie
boczne tych paséw byty wyprowadzone ok. 10 cm poza krawedzie papy podktadowej obrobek;

Na pionowych powierzchniach Scianek attykowych i komindw, nawierzchniowg obrébke papowa nalezy
dodatkowo przymocowac listwa dociskowa szer. min. 2 cm z blachy gr. min. 0,7 mm. Odlegto$¢ pomigdzy
punktami zamocowan ok. 25 cm. Jako taczniki mocujgce stosowac kotki rozporowe z wkretami uzbrojonymi
w rozety do maskowania tbow wkretdw lub gwozdzie dekarskie z podktadka EPDM wbijane w kotki
rozporowe. Styk listwy ze Sciang wypetni¢ od gory kitem trwaleplastycznym.

17.6. Obrobki blacharskie

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacie konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Obrobki  blacharskie wykona¢ wytacznie z blachy ocynkowanej, obrobki blacharskie powinny by¢
dostosowane do wielkosci pochylenia potaci. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

Krawedzie boczne obrobi¢ blachg z odgieciem pionowym na wys. min. 5 cm powyzej wierzchniej
warstwy pokrycia papowego;

Obrdbki pokrycia $cianek attykowych mocowaé za pomocg klamer z ptaskownika ocynkowanego 4x40
mm , przytwierdzanych do konstrukcji Scianek w rozstawie max. 40 cm kotkami rozporowymi. Klamry nalezy
tak wyprofilowaé, by ptaszczyzny poziome obrébek po zamocowaniu, tworzyty spadek min. 2% w kierunku
potaci dachowych. Odgiecia pionowe tych obrébek po obu stronach krawedzi muréw, winny wystawac na
odlegtos¢ min. 3 cm poza ptaszczyzny $cian, a wysokos¢ odgie¢ winna wynosi¢ min. 5 cm. Obrébki
blacharskie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-61/B-10245;

17.7.Rynny, rury spustowe

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rur spustowych, rynien dachowych i wpustow dachowych powinny byé
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (nawigzac do istniejacych).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-
94701:1999.



Uchwyty do rynien mocowa¢ do okapu w rozstawie co 500 mm, z wyregulowaniem spadkow
podtuznych; uchwyty osadza¢ po zamontowaniu obrébek gzymsowych. Spadek rynien w kierunku rur
spustowych 0,5 %.

Rynny nalezy zakupi¢ jako gotowy wyrdb, Srednicach jaki istniejace. Rynny powinny by¢ faczone na
zakfad nie mniejszy niz 20 mm. Ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci i powinny mie¢ wlutowane
wpusty do rur spustowych. Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach. Rynny mocowac na nowych uchwytach.
Rynny powinny by¢ mocowane za pomocg systemowych hakéw do rynien z blachy ocynkowanej, spadki
rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 %. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nize;
niz brzeg wewnetrzny. Potgczenie rynny z rurg spustowg powinno by¢ wykonane w taki sposéb aby
swobodnie wchodzito w rure spustowa.

Rury spustowe wykona¢ z blachy ocynkowanej, z pojedynczych cziondéw odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy, sktadany w elementy wielocztonowe lub z gotowych elementdw. Powinny by¢ taczone w
taczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm, ztacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowe] w wykutych gniazdach, rury spustowe
odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
Zatamania wyrobi¢ kolankami z katami dopasowanymi do ksztattu omijanego elementu. Rury spustowe
przymocowuije sie do Sciany za pomocg uchwytow w rozstawie, co 3 m. Przy potaczeniu z rurg spustowg
zeliwng uszczelni¢ materiatem plastycznym, dodatkowo nalezy zatozy¢ kotnierzyk z blachy ocynkowane;
powlekanej. W dolnej cze$ci kazdego cztonu powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od brzegu czionu na
szeroko$¢ zakfadu.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci 2 m. Rury spustowe
powinny by¢ taczone na zaktad dtugosci minimum 20 mm.

18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoine. Poszczegdlne etapy wykonania prac
dekarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Kontrola powinna obejmowac:
- kontrole elementow sktadowych
- kontrole zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnym wptywem warunkdw atmosferycznych
- sprawdzenia poprawnosci wykonania stykow zgrzewalnych papy oraz ich szczelnoSci
- poprawnosci wywiniecia papy przy zatamaniach powierzchni dachu szczegélnie przy kominach $ciankach
itp.
- kontrole jakosci wykonania poszycia dachu ( sprawdzenia poprawno$ci wygrzania stykow papy, obrobek
wokot czesci wystajacych z poszycia papowego)
- kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z wymaganiami
Materiaty przeznaczone do wykonania prac dekarskich musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw. Rynny:
- jako$¢ przygotowania podtozy
- jako$¢ uzytych materiatow
- jako$¢ wykonania rynien i rur spustowych
- kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z wymaganiami
W trakcie prowadzenia robot polegajacych na wykonaniu pokry¢ dachowych nalezy kontrolowac:
- sprawdzi¢ podtozem, zwtaszcza pod katem jego nierdwnosci i spadkow
- sprawdzi¢ materiaty (jakosc)
- bada¢ prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania (szczelno$¢ pokrycia)
Sposoby sprawdzania
Zgodno$¢ z ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robot blacharskich i dekarskich z dokumentacjg
opisowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby.
Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio — tzn. na podstawie zapisow w protokotach odbioru materiatow
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami ST. Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia
sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak dziury i pekniecia oraz pomiary
ewentualnej nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii prostej i od linii
prostopadtej do okapu. Wielko$¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢ z doktadno$cig do Smm.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z ST oraz potaczen poszczegoinych odcinkdw rynien
(zaktady lutowane i nitowane). Nalezy takze sprawdzi¢ czy rynny nie majg wgniecen, dziur i peknigg.



Ocena zabezpieczen elewacyjnych i dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z ST wykonania potaczen
arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach, zabezpieczen komindw i muréw ogniowych,
wywietrznikdw, wtazéw, klapy dymowej, nasad kominowych i innych elementéw dachu.

Szczelno$¢ pokrycia sprawdza sie je bezposrednio po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzania
dziataniu strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min. obserwowaniu czy woda nie zatrzymuije si¢ na
powierzchni pokrycia, lub nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw.

19. OBMIAR ROBOT

7.3. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine"

7.4. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementow sg jednostki z przedmiaru robot.

20. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne"

20.1.Odbior podtoza.

— badania podfoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

20.2.0dbior robét pokrywczych

— roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbioréw cze$ciowych. Badanie w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktdrych odbior pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podfoza (deskowania i tat)

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

— badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakoriczeniu robot, po deszczu, podstawe do odbioru

robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
dokumentacja powykonawcza,
zapisy stwierdzajace odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegéinych warstw lub fragmentow pokrycia,
zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

— Odbidr koncowy polega na doktadnymi sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonanie w pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3. Odbioér obrébek uszczelniajacych, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych

— sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

— sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

Odbidr pozostatych robot podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
21. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine"
22. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.
- PN-74/B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.
- PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
- PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie szklanym.
- PN-B-27621:1998 - Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;.
- PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé
dachowych — Definicje i wtasciwosci.
- PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa



- PN-EN 10169-1 Wyroby pfaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposéb ciagty — Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne (definicje, materiaty, tolerancje, metody badan).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA ODGROMOWA
KOD CPV 45310000-3
SST - B-03.00

23. WSTEP

23.1.Przedmiot SST

24. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem pokrycia dachu w budynku Zespotu Szkét Odziezowych nr 1 w Krakowie.

24.1.Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét jak w punkcie 1.1
24.2.Zakres rohét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej (w miejscu zdemontowanej), zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachu. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
wymiana/montaz przewodéw do potaci dachu
wymiana/montaz zwodéw pionowych na dachu i $cianie
montaz zaciskow, ztaczy itp.
wykonanie uziomu otokowego
pograzanie uziomow pretowych
badania, pomiary instalacji,
wykonanie projektu powykonawczego wraz z i
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ wypadkowg oraz odpowiada za zniszczenia wiasno$ci
panstwowej i prywatnej oraz oséb prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem
zwigzanym z realizacjg niniejszego zamowienia
24.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST B-00.00 ,Wymagania ogéine"
24.4.0goéle wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za ich zgodno$¢ z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w
ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
25. MATERIALY
25.1.0golne wymagania dotyczace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine"
Do wykonania instalacji odgromowej moga by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujq posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestatu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskaé
akceptacje inwestora przed wbudowaniem.
Do wykonania instalacji odgromowej nalezy stosowac:
= plaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm;.
= drut stalowy ocynkowany o Srednicy 8-10 mm;
= uchwyty dachowe dla dachu krytego papa;
= wsporniki Scienne stalowe ocynkowane;

ztacza rynnowe, kontrolne i przelotowe stalowe ocynkowane;
studzienki obudowy ztgcz kontrolnych:
= $ruby naciggowe stalowe ocynkowane;
Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz bez widocznych wzerdw i ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami. Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji powinny mie¢ atest zastosowania
w budownictwie oznaczonym znakiem CE
26. SPRZET

26.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu



Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine".
3.3. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu niezbednego do wykonania przedmiotu
zamdwienia, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dysponowaé niezbednym sprzetem do wykonania robét okre$lonych w SST.
Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robot powinny odpowiadaé wymaganiom zastosowane;
technologii oraz warunkom przepisow BHP obowigzujacymi w konkretnej dziedzinie ich stosowania, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny budowlane lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jako$ciowych i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

27. TRANSPORT

4.4. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne"
4.5. Transport materiatow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw powinien odbywaé sie w sposob
zapewniajgcy zachowanie ich dobrego stanu technicznego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié
systemem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Przewody zaciski bednarka w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania elementdw do instalacji nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

28. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Instalacja piorunochronna skfada sie z nastepujacych elementow:

= Zwodu poziomego utozonego na dachu budynku lub zwodu pionowego zamocowanego na szczycie

masztu, komina, wiezy;

= Przewodu odprowadzajacego utozonego na Scianie obiektu chronionego i taczacego zwod znajdujacy

sie na dachu z uziomem znajdujacym sie w ziemi;

= Uziemienia sztucznego lub naturalnego znajdujacego sie w ziemi;
= Ztacza kontrolnego znajdujacego sie na kazdym przewodzie odprowadzajacym na Scianie, na

wysokosci okoto 1,8 m i stuzacego do pomiaru oporno$ci uziomu.

28.1.Zwody poziome:

drut przeznaczony na zwody przed montazem nalezy wyprostowac za pomoca wstepnego naprezenia lub
przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

zwody poziome nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikdw napreznych i
odstepnych dostosowanych do mocowania na papie

wsporniki z Srubami rzymskimi przymocowa¢ do ogniomuru.

odlegtos¢ drutu od pokrycia minimum 10 cm

uktad i lokalizacja zwoddw identyczna jak przed remontem,

wszystkie elementy budowlane np: kominy, nie przewodzace a wystajace nad powierzchnie dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody potgczone z siecig zwoddw na dachu.

zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagiec i zataman

do mocowania nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami

28.2.Zwody pionowe

przewody odprowadzajace moga by¢ uktadane na zewnetrznych Scianach budynku na wspornikach.
odlegtos¢ pomiedzy wspornikami nie wieksza niz 1,5 mb mocowane do Sciany za pomocg kotkow
rozporowych

potaczenia przewoddw ze zwodami nalezy wykona¢ jako Srubowe lub zaciskane

Pomiary odporno$ci uziemien instalacji odgromowe;

28.3.Sposob uktadania przewodow

W catej instalacji wszelkie zagiecia przewodow wykonywane sg tagodnymi tukami o promieniu nie
mnigjszym niz 25 cm. Wszystkie potaczenia przewoddw muszg by¢ bardzo starannie wykonane.
Najpewniejszym sposobem potgczenia jest spawanie przewodow. Jezeli nie mozna zastosowac spawania,
to potgczenia moga by¢ wykonane za pomocg $rub, przy czym taczone przewody powinny sie stykaC na



dtugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w czesci nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg przez ocynkowanie, pominiowanie, polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno
stosowac linek lub pretéw aluminowych. Nie wolno tez obecnie stosowac linek stalowych, tylko prety stalowe.

28.4.Instalacja odgromowa i uziemien ochronnych.

Wszystkie potaczenia roztaczne instalacji zwoddw i przewodow odprowadzajacych zabezpieczyé

smarem statym.

Wykona¢ nacigg przewoddw instalacji naprezanej biorgc pod uwage naprezenia instalacji w okresie

zimowym i zwigzane z tym obcigzenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie moga niszczy¢ pokrycia
dachowego w okresie letnim poprzez nadmierne zwisy.

Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potaci dachowych i czapek kominkéw uszczelnié

przed przedostawaniem sie wody.

Elementy ztaczne (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym pokryciem

ochronnym.

28.5. Sprawdzenia

Badania i pomiary po montazowe dotyczg sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowe;.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. 03.121.1138

Badania powinny obejmowac nastepujace czynnosci :

ogledziny czesci nadziemnej — polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
sporzadzona przez Wykonawce rozmieszczenia poszczegblnych elementdw  urzadzenia
piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiaréw i rodzaju potaczen elementéw instalacji odgromowe;
sprawdzanie ciggtosci potaczen , ktére nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jedne;j strony do zwoddw z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych
losowo gateziach urzadzenia.

pomiaru rezystancji uziemienia, ktdry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metoda
techniczna, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach ; jezeli obwod uziomu
otokowego nie przekracza 50 m ; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmnigjsza liczbe punktéw
pomiarowych P nalezy okre$li¢ z zaleznosci : P >=0,01 L +2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej warto$ci rezystancji uziomu nalezy zainstalowaC dodatkowe uziomy
szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.
29. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

29.1.Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej Specyfikacji i
zaleceniami Inspektora nadzoru. Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000
—Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

30. OBMIAR ROBOT

7.5. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine"

7.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczegoinych pozycjach przedmiaru rob6t

31. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne"

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru. Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane,

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan

poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci, obnizy¢ cene,

w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ i ponownie wykonac roboty.

Przed przystapieniem do odbioru robét wykonawca powinien :

przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza

przygotowac komplet protokotéw badan

przygotowa¢ metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN — 86/E — 05003/0 — ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych ( wymagania ogdlne )



Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna :
- zbada¢ aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej
- zbada¢ dostarczone przez wytwérce ( dostawce ) $wiadectwa jakosci elementéw i materiatow oraz je
zaakceptowaé
- zbada¢ kompletnos¢ protokotéw pomiardw i prob oraz zaakceptowaé wyniki tych pomiardw i badan
- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodno$ci z dokumentacja
jego materiatow, wymiaréw i rozmieszczenia
- sporzadzi¢ protokét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.
32. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine"
33. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoine.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogoine.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢ 2:
Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine. Wybér pozioméw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogolne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY TYNKARSKIE

Kod CPV 45410000-4
SST - B-06.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z remontem pokrycia dachu w Budynku Zespotu Szkét Odziezowych nr 1 w Krakowie.
1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyklych wewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:
- naprawy i uzupetnienia tynkow zwyktych wielowarstwowych zewnetrznych kat. Ill na Scianach, osciezach,
pasach, uzupetnieniach itp.
- naprawy i uzupetnienia tynkow zwyktych wielowarstwowych wewnetrznych kat. Ill na $cianach, osciezach
pasach, uzupetnieniach itp.
1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohét tynkarskich
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine powszechnie stosowane wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00

,Wymagania ogolne"

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Obrzutka wstepna cementowa np. Baumit VorSpritzer

Cementowa obrzutka wstepna. Przeznaczona do wykonywania warstwy sczepnej pod tynki cementowe i
cementowo-wapienne, poprawia przyczepno$¢ i ujednolica tynkowane podioze. Do aplikacji recznej i
maszynowej. Polecana na wszelkie podtoza mineralne $cian, konieczna na beton i pod tynki wykonywane
wewnatrz i na zewnafrz.

2.2.4. Zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia do stosowania wewnatrz i na zewnaftrz - na $ciany, stropy i

stupy np. Baumit MPA 35

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynkéw cementowo-

wapiennych
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Euroklasa A1
Absorpcja wody WC1




Przepuszczalno$¢ pary wodnej us15
Przyczepno$¢ = 0,3 N'mm2 FP:B
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta / Gestos¢ | NPD

Trwatosé mrozoodporna

2.2.5. Szpachléwka do naprawy tynkdw zwyktych np. Ceresit CT 29

Szara, mineralna szpachléwka do naprawy tynkdw tradycyjnych i do wykonywania cienkowarstwowych ,przecierek
na zewnatrz budynkéw. Zalecana grubo$¢ do 5 mm w jednej czynnosci roboczej, natomiast catkowita
grubo$¢ (kilka warstw) do 30 mm.

Moze by¢ uzyta zaréwno do wypetniania gtebokich ubytkdéw (np. bruzd po robotach instalacyjnych), jak i do
wygtadzania powierzchni tynkow.

Whasciwosci umozliwiajqg wykonywanie na $cianach i sufitach cienkowarstwowych ,przecierek”, catkowicie
pokrywajgcych nieréwne i chropowate powierzchnie tynkdw cementowych i cementowo-wapiennych.

Dzieki dobrej przyczepnosci materiat moze by¢ uzyty do wykonywania jednowarstwowych, pocienionych tynkéw
na podtozach betonowych (monolitycznych lub prefabrykowanych) oraz na réwnych murach. Nadaje sie
takze do wyréwnywania minerainych podtozy przed mocowaniem ptytek ceramicznych i ptyt izolacji
termicznej, do tradycyjnego wykonywania robét tynkarskich oraz do drobnych prac murarskich.

Whiasciwosci:

- paroprzepuszczalna

- odporna na warunki atmosferyczne
- 0 dobrej przyczepno$ci

- Zzbrojona mikrowtdknami

- tatwa w stosowaniu

2.2.6. Preparat do zwalczania grzybdw ple$niowych oraz zielonych nalotow np. Ceresit CT 99.

Niszczy grzyby oraz naloty je skutecznie nie powodujac zagrozenia dla ludzi i $rodowiska. Moze by¢ uzywany
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw na takich podtozach jak: powtoki malarskie, tynki, beton itp. nie powoduje
zabrudzen, nie zawiera metali ciezkich.

DANE TECHNICZNE

Baza: roztwdr wodny biocyddw organicznych

Gestos¢: ok. 1,0 kg/dm 3

Temperatura stosowania: od +5 ° C do +25° C

Czas schnigcia: ok. 4 godz.

Orientacyjne zuzycie: od 0,15 do 0,25 I/m 2 w zaleznosci od rodzaju podtoza, jego chtonnosci i stopnia
Zanieczyszczenia

2.2.7. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki

Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiakliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych,
gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych.

Emulsja powinna by¢ doskonatym $érodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku, posadzki,
podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp.

Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja
najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w gtab podtoza, powodujac jego
wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowac proces
chtonno$ci podtoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np.
gtadzi szpachlowych.

Emulsja powinna poprawiaé warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ sie do osiagniecia przez nie zaktadanych
parametrow technicznych, w tym przyczepnosci.

2.2.8. Zadaszenie nad wejéciem proste, konstrukcja stalowa lub aluminiowa, pokrycie z poliweglanu komorowego,
systemowe ksztattowniki i obrébki aluminiowe.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine".

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,\Wymagania ogélne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogéine"
5.2. Warunki przystapienia do robé6t

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane
tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Spoiny
w murach ceglanych w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampa benzynowa,

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

Na przygotowanym podiozu wykona¢ tynki zwykte wewnetrzne warstwowe - odtwarzajace kat. tynkdw
istniejgcy w danym pomieszczeniu lub na Scianie. W przypadku wykonywania tynk naroznych nalezy
stosowa¢ naroznik wzmacniajace tynkarskie.

Grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabeli 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporc;i
1:1:2.

Podziat tynkéw zwyktych ze wzgledu na technike wykonania, no podstawie normy PN-70/ B-101 00 (wyd. 3)
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kategoria
Odmiana tynku tynkd Wyglad powierzchni
w




0 Nieréwna, z widocznymi poszczegdlnymi rzutami kielni i

Tynki surowe L AT .
mozliwymi niewielkimi przeSwitami podtoza

Tynki surowe wyréwnane kielnig [ Bez przeswitdw podtoza, wieksze zgrubienia wyréwnane

Tynki surowe Sciggane pacg la Z grubsza wyréwnano

Tynki surowe pedzlowane 3 - Z grubsza wyréwnano rzadkg zaprawg

Tynki pospolite dwuwarstwowe 1 Réwno, ale szorstka

Tynki pospolite tréjwarstwowe IRE Réwno i gladka

Tynki doborowe \ Réwna i bardzo gtadka

Tynki doborowe filcowane Vi Rown%,i::krgzo gtodka, matowa, bez widocznych ziarenek

Tynki wypalane Vw Réwno, bardzq gltadka z potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu

")Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego $cian stanowigcych podtoze o dobrej przyczepno$ci (np. mur z nowej
cegty, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany przez bezposrednie naniesienie
narzutu na podioze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy).

2 Do kategorii tej zalicza sig takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

% Qdmiana tynku nie ujeta w normie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne"
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.
6.2.1 Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow przez dostawce,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia (szczeg6towej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
6.2.2 Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
- wilgotnosci - poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,
- réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,
- przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,
- obecnosci luznych i zwietrzatych cze$ci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,
- chionnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
- obecnos¢ wykwitow - poprzez ocene wygladu,
- zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6inosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.3. Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:



zgodnosci ze specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w

dokumentacji powykonawczej,

jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowo$ci wykonania tynkdw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badarn dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia robét
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

- czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do pofozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

- czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

1) Sprawdzenie przyczepnos$ci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem
(brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ miedzywarstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego
mtotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej
uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramoéw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkdw, a co najmniej
500 graméw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej
przyczepnosci.

2) Sprawdzenie odporno$ci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem
Baronnie'go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

3) Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie $wiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

4) Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o Srednicy
okoto 3 cm w taki sposob, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy
oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar gruboSci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z doktadnos$cig do 1 mm. Za przecietng grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowa¢ wartos¢ Srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycigé
jeden dodatkowy otwér.

5) Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢é za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonia.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujacy:

- powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzié
probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze
250 graméw; prdba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

6) Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-
10100.

7) Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine"
7.2. Jednostka obmiarowa



Jednostka obmiarowa robot tynkarskich jest m2

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine"

9.2. Cena wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét
na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwiekszajacych przyczepno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji i
szczegdtowej specyfikacji techniczne;j,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia, umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach
nie tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposéb podany w szczeg6towej specyfikacii
technicznej (opisaé sposéb usunigcia pozostatosci i odpaddw),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania rob6t pokrywczych na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Cena robot obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty pomostow i
barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastapienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocq
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocq
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badar zapraw do muréw - Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.



- PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan.

- PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci
i ocena zgodnosci.

- PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041
z pbzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).



