Przedmiar robét

Remont dachu sali sportowej

Obiekt lub rodzaj robot: Budynek Zespotu Szkét Odziezowych nr 2 w Krakowie
Lokalizacja: ul. Cechowa 57, 30-614 Krakéw
Inwestor: Zespot Szkoét Odziezowych nr 2 w Krakowie, ul. Cechowa 57, 30-614 Krakow



Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Remont dachu sali sportowej
1 Element Roboty rozbiérkowe
1.1 |KNR401/519/6 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa ok. 45% powierzchni
Wyliczenie ilosci robot:
11,23*18,73*0,45 94,652055
16*6,50*0,45 46,800000
18,70%6,50%0,45 54,697500
RAZEM: 196,149555/m2 196,150
1.2 |KNR401/519/7 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna ok. 45% powierzchni
Krotno$¢=3
Wyliczenie ilosci robét:
Rozbidrka pokrycia z papy, dach 196,150
betonowy, 1 warstwa 196,150000
RAZEM: 196,150000/m2 196,150
1.3 |KNR 401/108/13 \Wywc')z papy na miejsce utylizac;ji
Wyliczenie ilosci robot:
196,15*0,005*5%1,4 6,865250
RAZEM: 6,865250|m3 6,865
1.4 |KNR 401/108/16 |Wywoz papy na miejsce utylizacji - Analogia, na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.13-15)
Krotno$¢=15
Wyliczenie ilosci robét:
6,865 6,865000
RAZEM: 6,865000|m3 6,865
1.5 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji papy na wysypisku
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
6,865 6,865000
RAZEM: 6,865000|m3 6,865
1.6 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
18,73+16,15+25,35 60,230000
RAZEM: 60,230000|m 60,230
1.7 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
3*4,5 13,500000
2*7,5 15,000000
RAZEM: 28,500000|m 28,500
1.8 |KNR 401/804/7 \Zerwanie zniszczonej nawierzchni cementowej na dachu - analogia
Wyliczenie ilosci robét:
1435,88*0,2 87,176000
RAZEM: 87,176000|m2 87,176
1.9 |KNR401/108/14 \Wywc')z gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych
Wyliczenie ilosci robét:
187,18*0,05*1,3 5,666700
RAZEM: 5,666700|m3 5,667
1.10 |KNR 401/108/16 | Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15)
Krotnos¢=15
Wyliczenie ilosci robot:
5,667 5,667000
RAZEM: 5,667000|m3 5,667
2 Element Prace remontowe pokrycia dachu
2.1 |KNR 401/803/2 |Uzupetnienie posadzek i cokolikow cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0'm2 (w 1 miejscu), z
zatarciem na gtadko ok. 20% powierzchni
Wyliczenie ilosci robét:
1196,15%0,2 39,230000
RAZEM: 39,230000|m2 39,230
2.2 |KNR401/735/1 |Tynki zwykfe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, wykonanie - tynk kategorii Il
2)
Wyliczenie ilosci robot:
\ (1,4+0,4)*2%4,2*0,15 2,268000
RAZEM: 2,268000|m2 2,268
2.3 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa -
gruntowanie powierzchni dachu
Wyliczenie ilosci robét:
11,23*18,73 210,337900
166,50 104,000000
18,70*6,50 121,550000
RAZEM: 435,887900/m2 435,888




Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2.4 |KNNR 2/507/2 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe . Papa podktadowa na wiékninie poliestrowe;j
modyfikowanej SBS gr. 4,2 mm . Gramatura osnowy 200g/m2 . Papa nawierzchniowa na wtokninie
poliestrowej
modyfikowanej SBS gr. 5,2 mm . Gramatura osnowy 200g/m2
Wyliczenie ilosci robét:
11,23*18,73 210,337900
166,50 104,000000
18,70%6,50 121,550000
RAZEM: 435,887900/m2 435,888
2.5 |KNRW Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - papa jw
202/504/3
Wyliczenie ilosci robot:
34,98*0,3 10,494000
3,94 3,940000
0,6*4*0,3 0,720000
1,2*0,3*3 1,080000
RAZEM: 16,234000|m2 16,234
2.6 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna - obrébki z papy (kotnierze) elementéw metalowych papa
401/519/5 jw
Wyliczenie ilosci robot:
1,2*3*0,3 1,080000
RAZEM: 1,080000|m2 1,08
2.7 |NNRNKB Osadzenie listwy dociskowej przy kominach i $cianach - analogia
202/842/2
Wyliczenie ilosci robét:
34,98 34,980000
3,94 3,940000
0,6*4 2,400000
RAZEM: 41,320000|m 41,320
2.8 |KNR 202/617/6 |Uszczelnienie uszczelniaczem dekarskim na wysokosci listwy przy kominach
(M
Wyliczenie ilosci robot:
Osadzenie listwy dociskowej przy 41,320
kominach i $cianach - analogia 41,320000
RAZEM: 41,320000|m 41,320
2.9 |KNR401/533/2 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych pasow pod- i nadrynnowych, wyskokdéw, paséw elewacyjnych, gzymséw
i krawedzi balkonéw, blacha ocynkowana
Wyliczenie ilosci robot:
(18,73+11,23)*2*0,65 38,948000
18,73*0,7*2 26,222000
54,68*0,65 35,542000
RAZEM: 100,712000|m2 100,712
2.10 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o srednicy 15°cm
(2)
Wyliczenie ilosci robét:
118,73+16,15+25,35 60,230000
RAZEM: 60,230000|m 60,230
2.11 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15°cm
2)
Wyliczenie ilosci robot:
3*4,5 13,500000
2*7,5 15,000000
RAZEM: 28,500000|m 28,500
2.12 |[KNRW Uzupehienie obrébek blacharskich, kotnierze (komindw i $cian, swietlikow itp.), pokrycie z papy, dachéwki
401/538/2 ptaskiej, obrobka z blachy ocynkowanej - czapki kominowe mury ogniowe
Wyliczenie ilosci robot:
0,8*0,8 0,640000
1,6*0,6*2 1,920000
1,6*1,8 2,880000
RAZEM: 5,440000/m2 5,440
2.13 |KNR 202/506/2 |Rozne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm
)
Wyliczenie ilosci robét:
1,6*0,8*2 2,560000
0,8*0,8*2 1,280000
RAZEM: 3,840000|m2 3,840
2.14 |Kalkulacja Zabezpieczenie komindw przed zagniezdzaniem ptakéw - demontaz, naprawa oraz ponowny montaz
indywidualna istniejgcych siatek ze stali ocynkowane;. kpl 2
3 Element Wymiana instalacji odgromowej
3.1 |KNR403/702/4 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim, pokrytym papg na betonie - ANALOGIA
Wspornik betonowy w tworzywie szt 50
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3.2 |KNR403/706/1 |Wymiana przewodoéw instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach

(2) ptaski, pret o przekroju do 200'mm2 ANALOGIA przewéd odgromowy aluminiowy Fi 8 mm

Wyliczenie ilosci robét:
45,30 45,300000
57,02 57,020000
6,5*3 19,500000
72 14,000000
42 8,000000
4,52 9,000000

RAZEM: 152,820000|m 152,820




