Przedmiar robét

Remont dachu przewiagzki

Lokalizacja: ul. Cechowa 57, 30-614 Krakow
Inwestor: Zespot Szkoét Odziezowych nr 2 w Krakowie, ul. Cechowa 57, 30-614 Krakow



Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Remont dachu przewiazki
1 Element Roboty rozbiérkowe
1.1 |KNR401/519/6 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa ok. 45% powierzchni
Wyliczenie ilosci robot:
6,89,1*0,45 27,846000
10,25*9,1*0,45 41,973750
s
RAZEM: 69,819750|m2 69,820
1.2 |KNR401/519/7 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna ok. 45% powierzchni
Krotno$¢=4
Wyliczenie ilosci robét:
69,820 69,820000
RAZEM: 69,820000|m2 69,820
1.3 |KNR401/108/13 \Wywéz papy na miejsce utylizacji
Wyliczenie ilosci robét:
141,974*0,005*5*1,4 1,469090
RAZEM: 1,469090 m3 1,469
1.4 |KNR 401/108/16 |Wywdz papy na miejsce utylizacji - Analogia, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15)
Krotnos¢=15
Wyliczenie ilosci robot:
1,469 1,469000
RAZEM: 1,469000|m3 1,469
1.5 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji papy na wysypisku
indywidualna
Wyliczenie ilosci robét:
1,469 1,469000
RAZEM: 1,469000/m3 1,469
1.6 |KNR 401/535/4 \Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robét:
[11,40+9,1 20,500000
RAZEM: 20,500000|m 20,500
1.7 |KNR 401/535/6 \Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robét:
24,5 9,000000
RAZEM: 9,000000/m 9,000
1.8 |KNR401/804/7 \Zerwanie zniszczonej nawierzchni cementowej na dachu, analogia ok. 20% powierzchni
Wyliczenie ilosci robét:
1155,155*0,2 31,031000
RAZEM: 31,031000|m2 31,031
1.9 |KNR401/108/14 \Wywc')z gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych
Wyliczenie ilosci robét:
138,789*0,05*1,4 2,715230
RAZEM: 2,715230|m3 2,715
1.10 |KNR 401/108/16 | Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15)
Krotnos¢=15
Wyliczenie ilosci robot:
2,715 2,715000
RAZEM: 2,715000|m3 2,715
2 Element Prace remontowe pokrycia dachu
2.1 |KNR 401/803/2 |Uzupetnienie posadzek i cokolikdw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0'm2 (w 1 miejscu), z zatarciem
na gtadko ok. 20% powierzchni
Wyliczenie ilosci robét:
131,031 31,031000
RAZEM: 31,031000|m2 31,031
2.2 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa -
gruntowanie powierzchni dachu
Wyliczenie ilosci robot:
6,8%9,1 61,880000
10,25%9,1 93,275000
RAZEM: 155,155000m2 155,155
2.3 |KNNR 2/507/2 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe . Papa podktadowa na widkninie poliestrowe;j
modyfikowanej SBS gr. 4,2 mm . Gramatura osnowy 200g/m2 . Papa nawierzchniowa na wiokninie
poliestrowej
modyfikowanej SBS gr. 5,2 mm . Gramatura osnowy 200g/m2
Wyliczenie ilosci robot:
6,8%9,1 61,880000
10,25%9,1 93,275000
RAZEM: 155,155000m2 155,155




Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2.4 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - papa jw
202/504/3
Wyliczenie ilosci robét:
9,1*0,3+6,8*0,3+5*0,3+10,25*2*0,3 12,420000
3
RAZEM: 12,420000|m2 12,420
2.5 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy (kotnierze) elementéw metalowych papa
401/519/5 jw m2 6,50
2.6 |NNRNKB Osadzenie listwy dociskowej przy scianach - analogia
202/842/2
Wyliczenie ilosci robét:
9,1+10,25*2+5+6,8 41,400000
RAZEM: 41,400000|m 41,400
2.7 |KNR 202/617/6 |Uszczelnienie uszczelniaczem dekarskim na wysokosci listwy przy kominach
(M
Wyliczenie ilosci robot:
\41 ,400 41,400000
RAZEM: 41,400000/m 41,400
2.8 |KNR 401/533/2 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych paséw pod- i nadrynnowych, wyskokow, paséw elewacyjnych, gzymsow i
krawedzi balkonéw, blacha ocynkowana
Wyliczenie ilosci robét:
0,65"9,1*3 17,745000
0,7*9,1*2 12,740000
RAZEM: 30,485000|m2 30,485
2.9 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o srednicy 15°cm
)
Wyliczenie ilosci robét:
[11,40+9,1 20,500000
RAZEM: 20,500000|m 20,500
2.10 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15°cm
2)
Wyliczenie ilosci robot:
24,5 9,000000
RAZEM: 9,000000/m 9,000
2.11 |KNR 202/506/2 |Rozne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm
(2) m2 3,50
3 Element Wymiana instalacji odgromowej
3.1 |KNR403/702/4 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim, pokrytym papg na betonie - ANALOGIA
Wspornik betonowy w tworzywie szt 25
3.2 |KNR403/706/1 |Wymiana przewodow instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach
(2) ptaski, pret o przekroju do 200'mm2 ANALOGIA przewdd odgromowy aluminiowy Fi 8 mm
Wyliczenie ilosci robét:
3*9,1+2*17,05+2*4,5 70,400000
RAZEM: 70,400000|m 70,400




